
OMBRIERES 
de PARKING
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QUI SOMMES-NOUS?

Notre métier : concevoir, fabriquer et commercialiser

des systèmes de structure photovoltaïque

+ de 400MWc installés avec les solutions MECOSUN

+ 4 100 000 m² installés en France et en Europe

Expert en solutions photovoltaïques depuis 2008
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UNE GAMME COMPLÈTE 
de SOLUTIONS
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Á4.100.000+ m2 de couverture solaire 

Intégré au bâti

Surimposition

AGRIVOLTAISME

Ombrière de parking



Solution dõombri¯re sans 
fondations auto lestée

Deux gammes pour répondre à toutes les typologies de parking
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Gamme SOLO
une rangée de parking 

Gamme DUO
deux rangées de parking 

Interview Cyril Briat : Intermarché 

https://i.ytimg.com/an_webp/rqU6JMtgvHA/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CNDi240G&rs=AOn4CLCG6B1jO37mCRGPQkN6dzajGOCt4g
https://i.ytimg.com/an_webp/rqU6JMtgvHA/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CNDi240G&rs=AOn4CLCG6B1jO37mCRGPQkN6dzajGOCt4g


Implantation simplifiée
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36kWc SOLO
10 places de parking

100kWc DUO
30 places de parking

Zone dõimplantation simplifi®e

Zone avec étude spécifique

Configurations standards

Longueur : 24,4 m
Rampant : 7,02 m

3 pieds
Distance entre pieds : 10m

88 modules en portrait

Longueur : 45 m
Rampant : 10,5 m

5 pieds
Distance entre pieds : 10m

246 modules en portrait



UN ATOUT POUR LES 
PROJETS dõOMBRIERES

Le délai le plus long de votre projet 
dõombri¯re de parking PV en 
autoconsommation sera la demande 
de permis de construire 

Pas de travaux de fondations 
Aucun chantier dõimplantation de fondations (®tude de sol, fouilles, 
dimensionnement fondations, coulage et semelle de propreté (prévoir une 
semelle pour correction des pentes et diff®rences dõaltim®trie)
Qualification du sol, pente de 1% admissible, altimétrie +/-2cm entre semelles

Mise en ïuvre tr¯s rapide 
Un projet dõombri¯re de 100kWc se pose en 3 jours pour le Lot 
M®canique , sans interruption de lõactivit® du parking

Empreinte carbone réduite
La solution Mecopark affiche un gain sur lõempreinte carbone 
du matériel utilisé de 20T eq.CO2 par rapport à une solution 
100% métallique

Mobile, site reconvertible et réutilisable
Que ce soit partielle ou totale, la libération du site occupé par 
lõombri¯re se r®alise aussi rapidement que la pose
Possibilit® dõinstaller ¨ nouveau lõensemble de lõombri¯re sur 
un nouveau site 6
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La pose de la solution Mecopark : extraits

Utilisation sur surfaces polluées ou à forte 
densité de réseaux
Le foncier avec une densité forte de réseaux enterrés ou 
présentant des formes de pollution du sol deviennent des 
opportunités de projet

https://i.ytimg.com/an_webp/rqU6JMtgvHA/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CNDi240G&rs=AOn4CLCG6B1jO37mCRGPQkN6dzajGOCt4g
https://www.youtube.com/watch?v=E9GweuM_-mE&t=4s
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Encombrement

Le U a une largeur de 0,5m

3 longueurs dõarbal®trier suivant les 
modèles

Hauteurs de passage disponibles:
Á sous pannes : 3,3 m environ
Á Sous arbalétrier : 2,6 m



UNE OMBRIERE en 
DETAILS

Une ombrière MECOPARK est livrée 
ôpr°t ¨ poserõ, avec lõint®gralit® des 
composants livrés sur chantier 

Eléments en béton préfabriqués
Livraison par transport sp®cifique sur chantier de lõensemble 
des pieds nécessaires au projet (suivant la fréquence voulue).
Prévoir les moyens de déchargement sur site 

Pannes + ensemble des liernes 
Le système de pannes dimensionné est livré sur site en 
affr¯tement, avec lõensemble des composants

Syst¯me dõint®gration MVUH
Le syst¯me dõint®gration MVUH associ® ¨ chaque ombri¯re est 
livré sur site, suivant la longueur exacte des rampants.

Visserie + accessoires
Lõint®gralit® de la visserie est fournie, ainsi que les accessoires 
n®cessaires ¨ lõensemble des composants.
Possibilité de visserie + accessoires en Inox (projets en bord de 
mer)
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